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3.  PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
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45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
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Rememont  SK_06.04.2020_(PR).KST 3.2   SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU  ROBÓT

Lp. Nazwa działu Od Do
REMONTA  PARTERU  ZESPOŁU  SZKÓŁ  TECHNICZNYCH  W  OSTROWIE  WIELKOPOLSKIM  PRZY  UL.  POZNAŃSKIEJ  43  -
SALA  KOMPUTEROWA  TCA

1 PRACE  PRZYGOTOWAWCZE 1 36
2 INSTALACJE  ELEKTRYCZNE  SILNOPRĄDOWE 37 71
3 INSTALACJE  ELEKTRYCZNE  SŁABOPRĄDOWE 72 85
4 ŚCIANY 86 100
5 SUFITY  PODWIESZONE 101 102
6 POSADZKI 103 109
7 WYPOSAŻENIE 110 110
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Rememont  SK_06.04.2020_(PR).KST 3.3 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
REMONTA  PARTERU  ZESPOŁU  SZKÓŁ  TECHNICZNYCH  W  OSTROWIE  WIELKOPOLSKIM  PRZY  UL.  POZNAŃSKIEJ  43  -
SALA  KOMPUTEROWA  TCA

1 45100000-8 PRACE  PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR-W 4-02
0521-03

Demontaż grzejnika stalowego trójpłytowego  celem  jego  ponownego  montażu kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

2
d.1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
ligia

Zabezpieczenie okien m2

2,43*2,15*5*2*1<okna> m2 52,245
RAZEM 52,245

3
d.1

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
ligia

Zabezpieczenie drzwi  wejściowych m2

1,0*2,00*3*1<drzwi  wejściowe> m2 6,000
RAZEM 6,000

4
d.1

KNR 0-21
4004-06 ana-
logia

Zabezpieczenie  ościeżnicy  regulowanej  wejściowej m2

(0,20+0,27+0,20)*(2,0+1,0+2,0)*1 m2 3,350
RAZEM 3,350

5
d.1

KNR-W 4-03
1143-03 ana-
logia

Demontaż  rolet  zaciemniających  zwijanych  na ścianie betonowej  celm  ich  po-
nownego  montażu  po  robotach  remontowych

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

6
d.1

KNR-W 4-03
1145-04 ana-
logia

Demontaż tablicy  szkolnej  mocowanych śrubami kotwowymi na podłożu betono-
wym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1

KNR-W 4-03
1145-04 ana-
logia

Demontaż ekranu  pracy  rzutnika  mocowanych śrubami kotwowymi na podłożu
betonowym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1

KNR-W 4-03
1145-04 ana-
logia

Demontaż rzutnika  elektronicznego  wraz  z  konstrukcją  mocowanych śrubami
kotwowymi na podłożu betonowym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1

KNR-W 4-03
1134-01 ana-
logia

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem kpl.

8*2 kpl. 16,000
11 kpl. 11,000
1 kpl. 1,000

RAZEM 28,000
10
d.1

KNR-W 2-02
2702-01 ana-
logia

Rozbiorka  i  utyliacja  sufitu  podwieszonego  60 x 60  [cm] m2

59,53 m2 59,530
RAZEM 59,530

11
d.1

KNR-W 4-01
0353-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2<
demontaż  ościeżnic  drzwiowych>

szt.

1<do  serwerowni> szt. 1,000
1<do  szatni> szt. 1,000
 

RAZEM 2,000
12
d.1

KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

2,37*1,20*1<okno  wewnętrzne  do  szatni> m2 2,844
RAZEM 2,844

13
d.1

KNR-W 4-01
0818-05 ana-
logia

Zerwanie i  utylizacja  posadzki z tworzyw sztucznych  -  wykładzina  rulonowa m2

59,53<0/1> m2 59,530
5,00<0/2> m2 5,000
2,76*1,18*1<0/4> m2 3,257

RAZEM 67,787
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14
d.1

KNR-W 4-01
0818-05 ana-
logia

Zerwanie i  utylizacja  posadzki z tworzyw sztucznych  -  wykładzina  z  płytek
PCV  30 x 30 x 0,2  [cm]

m2

59,53<0/1> m2 59,530
5,00<0/2> m2 5,000
2,76*1,18*1<0/4> m2 3,257

RAZEM 67,787
15
d.1

KNR-W 4-01
0212-06

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

(0,17+0,01)*0,12*8,75*1<belka  pod  grzejnikami  wystająca  poza  lico  ściany> m3 0,189
RAZEM 0,189

16
d.1

KNR AT-17
0110-05 anlo-
gia

Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 10
mm

m2

poz.13 m2 67,787
RAZEM 67,787

17
d.1

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

2,87*3,12*0,21*1<ściana> m3 1,880
-2,37*1,20*0,21<otwór  w  ścianie> m3 -0,597
(0,21+1,72+0,10)*3,12*0,21*1 m3 1,330
-1,12*2,15*0,21*1 m3 -0,506
1,18*3,18*0,11*1 m3 0,413
-0,8*2,00*0,11*1 m3 -0,176
2,66*3,18*0,10*1 m3 0,846
 

RAZEM 3,190
18
d.1

KNR-W 4-01
0212-04

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-
bości ponad 15 cm

m3

(3,10+0,33)*0,15*0,32*1<stopień> m3 0,165
(3,10-0,31)*0,33*(0,15+0,15)*1 m3 0,276
1,0*0,41*0,16*1 m3 0,066
1,72*2,93*0,30/2<pochylnia> m3 0,756

RAZEM 1,263
19
d.1

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami

m3

1,60*2,58*0,27*1<przejście  pomiędzy  szatnią  a  salą  TCB> m3 1,115
2,76*3,18*0,12*1<ścianka  serwerowni> m3 1,053
 
 

RAZEM 2,168
20
d.1

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przycze-
py skrzyniowe; kategoria ładunku I

t

poz.13*0,03*1000/1000 t 2,034
poz.14*0,02*1000/1000 t 1,356
poz.15*2400/1000 t 0,454
poz.16*0,01*1400/1000 t 0,949
poz.17*1700/1000 t 5,423
poz.18*2100/1000 t 2,652
 
 

RAZEM 12,868
21
d.1

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni
kl. I

kurs

3 kurs 3,000
RAZEM 3,000

22
d.1

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy
dalszy 1 km
Krotność = 4 (odległośc  od  SOK)

kurs

poz.21 kurs 3,000
RAZEM 3,000

23
d.1

kalkulacja
własna

Utylizacja  materiału  z  demontażu m3

poz.16*0,01 m3 0,678
poz.17 m3 3,190
poz.18 m3 1,263

RAZEM 5,131
24
d.1

KNR-W 4-01
0353-12 ana-
logia

Wykucie z muru podokienników betonowych m

2,45*3<0/1> m 7,350
 

RAZEM 7,350
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25
d.1

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2<odbicie  starych  tynków>

m2

(11,90+5,75)*2*3,15*1<ściany> m2 111,195
-1,67*2,13*3 m2 -10,671
-1,0*2,0*1 m2 -2,000
-2,76*3,18*1 m2 -8,777
-1,60*2,59*1 m2 -4,144
 
 

RAZEM 85,603
26
d.1

KNR AT-06
0102-01

Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych
sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I

t

poz.25*0,025*1700/1000*1 t 3,638
RAZEM 3,638

27
d.1

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni
kl. I

kurs

1 kurs 1,000
RAZEM 1,000

28
d.1

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy
dalszy 1 km
Krotność = 4 (odległość od SOK)

kurs

poz.27 kurs 1,000
RAZEM 1,000

29
d.1

kalkulacja
własna

Utylizacja  materiału  z  rozbiórki  tynku m3

poz.25*0,025 m3 2,140
RAZEM 2,140

30
d.1

KNR-W 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grubości do 30 cm

szt.

2*2<ściana> szt. 4,000
RAZEM 4,000

31
d.1

KNR AT-17
0101-01

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w be-
tonie zbrojonym

cm

4*27<do  pomieszczeń towarzyszących> cm 108,000
RAZEM 108,000

32
d.1

KNR-W 4-01
0212-06

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych<dla  scho-
wania  elementów  pod  tynk>

m3

0,6*0,9*0,25<wnęka  na  rozdzielnie  elektryczną> m3 0,135
RAZEM 0,135

33
d.1

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przycze-
py skrzyniowe; kategoria ładunku I

t

(poz.32)*2400/1000*1 t 0,324
RAZEM 0,324

34
d.1

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni
kl. I

kurs

1 kurs 1,000
RAZEM 1,000

35
d.1

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy
dalszy 1 km

kurs

poz.34 kurs 1,000
RAZEM 1,000

36
d.1

kalkulacja
własna

Utylizacja  gruzu m3

poz.32 m3 0,135
RAZEM 0,135

2 45311100-1 INSTALACJE  ELEKTRYCZNE  SILNOPRĄDOWE
37
d.2

KNR-W 4-03
1010-11

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym<nowa
rozdzielnia  elektryczna>

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

38
d.2

KNR-W 4-03
1010-12

Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu cegla-
nym (do 5 dm3)
Krotność = 3

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

39
d.2

KNNR 5
0405-01

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowa-
ną do podłoża przez zabetonowanie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

40
d.2

KNNR 5
0404-06 ana-
logia

Wyposażenie  rozdzielni  <kompletne> szt.

1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000

41
d.2

KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10
mm  <trasa  kablowa  w  korytkach  podwieszanych>

szt.

poz.43/1,5*2 szt. 47,067
RAZEM 47,067

42
d.2

KNR 5-08
0708-04

Montaż kompletnych elementów systemu 'U' - U501  <trasa  kablowa> kpl.

poz.43/1,5*1 kpl. 23,533
RAZEM 23,533

43
d.2

KNR 5-08
0705-07

Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 100 mm<trasa  kab-
lowa  w  korytkach  podwieszanych>

m

(11,90+5,75)*2<trasa  kablowa  1> m 35,300
 

RAZEM 35,300
44
d.2

KNNR 5
1207-09

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle<WLZ> m

3,0*10<w  ścianie  wewnętrznej  11,90  [m]> m 30,000
RAZEM 30,000

45
d.2

KNR-W 4-03
1001-03

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

3,5*5 m 17,500
RAZEM 17,500

46
d.2

KNNR 5
0102-07

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż beton

m

3,0*19*1 m 57,000
RAZEM 57,000

47
d.2

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

poz.44 m 30,000
RAZEM 30,000

48
d.2

KNR-W 5-08
0209-01

Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2  <oświetlenie  4 x 2,5  [mm2]
>

m

(11,90+5,75)*2*3<WLZ  lamp  LED_TCA> m 105,900
RAZEM 105,900

49
d.2

KNR-W 5-08
0209-01

Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2  <zasilanie  dedykowane  dru-
karki  kolorowej  A3>

m

5,75+11,90+3,0+3,5+3,5 m 27,650
RAZEM 27,650

50
d.2

KNR-W 5-08
0209-01

Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2  <zasilanie  dedykowane
rzutnika  elektronicznego>

m

(3,0+3,0+5,0+1,0)*1 m 12,000
RAZEM 12,000

51
d.2

KNR-W 5-08
0209-01

Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2  <gniazda  wtykowe  dedyko-
wane  230  [V]  3 x 2,5  [mm2]>

m

(11,90+5,75)*1*(19+1+1)<gniazda  wtykowe  dedykowane  230  [V]> m 370,650
RAZEM 370,650

52
d.2

KNR-W 5-08
0209-01

Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2  <gniazda  wtykowe  230  [V]
3 x 2,5  [mm2]>

m

(11,90+5,75)*2*2<gniazda  wtykowe  dedykowane  230  [V]> m 70,600
RAZEM 70,600

53
d.2

KNR-W 5-08
0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy po-
miar

pomiar

19+1+1 pomiar 21,000
RAZEM 21,000

54
d.2

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwar-
ciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

55
d.2

KNR-W 5-08
0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia -
pierwszy

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

56
d.2

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

57
d.2

KNNR 5
1209-0502

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły  <WLZ>

otw.

2 otw. 2,000
RAZEM 2,000

58
d.2

KNR-W 5-08
0301-03

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków
plastikowych w podłożu betonowym

szt.

24 szt. 24,000
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RAZEM 24,000

59
d.2

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm moco-
wanych na zaprawę

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

60
d.2

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych
z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych

szt.

19*3<gniazda  dedykowane> szt. 57,000
1+1+1 szt. 3,000
 

RAZEM 60,000
61
d.2

KNR-W 5-08
0209-01

Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2  <oświetlenie  4 x 2,5  [mm2]
>

m

(11,90+5,75)*2*3<WLZ  lamp  LED_TCA> m 105,900
RAZEM 105,900

62
d.2

KNR-W 5-08
0209-01

Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2  <oświetlenie  4 x 1,5  [mm2]
>

m

(11,90+5,75)/2*21*1<zasilamie  lamp  LED_TCA> m 185,325
RAZEM 185,325

63
d.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

52,8 m 52,800
RAZEM 52,800

64
d.2

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

poz.63*0,05*0,015 m3 0,040
RAZEM 0,040

65
d.2

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy po-
miar

pomiar

10+3 pomiar 13,000
RAZEM 13,000

66
d.2

KNNR 5
0502-02 ana-
logia

Dostawa,  montaż,  podłączenie,  sprawdzenie  działania  -  Oprawy oświetleniowe
wpuszczane  w  sufit  podwieszony  LED  40  [W] >

kpl.

7*3 kpl. 21,000
RAZEM 21,000

67
d.2

KNNR 5
0502-02 ana-
logia

Dostawa,  montaż,  podłączenie,  sprawdzenie  działania  -  Oprawy oświetleniowe
wpuszczane  w  sufit  podwieszony  LED  40  [W]  <z  modułem  awarynym >

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

68
d.2

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych,
dwubiegunowych w puszce instalacyjnej

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

69
d.2

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy po-
miar

pomiar

13 pomiar 13,000
RAZEM 13,000

70
d.2

KNR-W 5-08
0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia -
pierwszy

pomiar

poz.69 pomiar 13,000
RAZEM 13,000

71
d.2

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

poz.70 pomiar 13,000
RAZEM 13,000

3 45314320-0 INSTALACJE  ELEKTRYCZNE  SŁABOPRĄDOWE
72
d.3

KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10
mm  <trasa  kablowa  w  korytkach  podwieszanych>

szt.

poz.74/1,5*2 szt. 47,067
RAZEM 47,067

73
d.3

KNR 5-08
0708-04

Montaż kompletnych elementów systemu 'U' - U501  <trasa  kablowa> kpl.

poz.74/1,5*1 kpl. 23,533
RAZEM 23,533

74
d.3

KNR 5-08
0705-07

Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 100 mm<trasa  kab-
lowa  w  korytkach  podwieszanych>

m

(11,90+5,75)*2<trasa  kablowa  1> m 35,300
 

RAZEM 35,300
75
d.3

KNR AT-14
0102-02

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel świat-
łowodowy

m
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(5,60+3,0+0,12+3,0)*(1+8)*1,10*1<0,1-8> m 116,028
(6,35+3,0+0,12+3,0)*(10)*1,10*1<9-18> m 137,170
(8,0+0,12+3,0)*1,10<rzutnik  elektrniczny> m 12,232
(2,0+0,12+3,0)*1,10<centralna  drukarka,  skaner,  kopiarka> m 5,632
 

RAZEM 271,062
76
d.3

KNR AT-14
0101-04 ana-
logia

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy - dodatek za
układanie w korytach

m

poz.75 m 271,062
RAZEM 271,062

77
d.3

KNR AT-14
0102-14

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, 1 kabel
światłowodowy

m

(0,5+3,10+3,1)*1,10*9<0,1-8> m 66,330
(0,5+3,10+3,1)*1,10*10<9-18> m 73,700

RAZEM 140,030
78
d.3

KNR AT-14
0102-05

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, dodatek za
wciąganie na całej długości w peszlu

m

140,03 m 140,030
RAZEM 140,030

79
d.3

KNR AT-14
0103-02

Ręczne przeciąganie odcinków okablowania strukturalnego przez przepusty w
przegrodach budowlanych na wys. do 1,5 m - 1 kabel światłowodowy

m

0,15*9<0,1-8> m 1,350
0,15*10<9-18> m 1,500

RAZEM 2,850
80
d.3

KNR AT-14
0104-02

Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

81
d.3

KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

82
d.3

KNR AT-14
0107-07

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż
gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z podłączeniem modułu

szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

83
d.3

KNR AT-14
0109-01

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

84
d.3

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

19 pomiar 19,000
RAZEM 19,000

85
d.3

kalkulacja
własna

Odtworzenie  i  uruchomienie  istniejacej  instalacji  alarmowej  antywłamniowej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4 45410000-4 ŚCIANY
86
d.4

KNR-W 2-15
0403-04

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spa-
wanych na ścianach w budynkach

m

(0,4+2,5)*3<pod  zasilnie  grzejnika z  pionu  c.o.  w  ścianie> m 8,700
RAZEM 8,700

87
d.4

KNR 0-34
0101-15

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr. 25 mm (P)

m

poz.86 m 8,700
RAZEM 8,700

88
d.4

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

3 urz. 3,000
RAZEM 3,000

89
d.4

KNR-W 4-01
0326-07 ana-
logia

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł m

1,0*2*3 m 6,000
RAZEM 6,000

90
d.4

KNR-W 2-02
0801-02 ana-
logia

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
<tynki  wyrównawcze>

m2

(11,90+5,75)*2*3,15*1<ściany> m2 111,195
-1,0*2,0*1<drzwi> m2 -2,000
-1,67*2,13*1<okno> m2 -3,557
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-2,42*2,15*2 m2 -10,406

RAZEM 95,232
91
d.4

NNRNKB
202 2027-03

(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalo-
wym 50

m2

(0,57+0,05+2,15)*(0,15+0,56+0,15)*3*1<schowanie  pionów  c.o.  +  doprowa-
dzeń  zasilania  elektrycznego  230  {v}  +  okablowanie  strukturalne>

m2 7,147

RAZEM 7,147
92
d.4

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.90 m2 95,232
RAZEM 95,232

93
d.4

KNR AT-38
0502-01 ana-
logia

Montaż profili ochronnych narożnikowych m

(0,79+2,15+2,42+2,15+0,79)*2<krawędzie  wypukłe  okno> m 16,600
(0,79+2,15+1,67+2,15+0,79)*2<krawędzie  wypukłe  okno> m 15,100

RAZEM 31,700
94
d.4

KNR-W 2-02
0135-02 ana-
logia

Dostawa,  montaż,  obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad
1 m  z  konglomeratu  gr.  4,0  [cm],  krawędzie  zfazowanie  5  [mm].  Parapet
wystaje  min.  2,0  [cm]  poza  lico  grzejnika.

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

95
d.4

KNR-W 4-01
1204-08 ana-
logia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami  lateksowymi  starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.90 m2 95,232
RAZEM 95,232

96
d.4

KNR AT-22
0101-03 ana-
logia

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowa-
nie podłoża ATLAS  UNIGRUNT

m2

poz.95 m2 95,232
RAZEM 95,232

97
d.4

KNR-W 4-01
1204-02 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi   tynków wewnętrznych ścian m2

poz.95 m2 95,232
RAZEM 95,232

98
d.4

KNR-W 2-15
0418-10 ana-
logia

Ponowny  montaż  grzejników stalowych trzypłytowe o wysokości 300 mm i dłu-
gości 1800 mm  (z  odzysku  po  demontażu)

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

99
d.4

KNR-W 4-02
0517-05

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika z rur stalowych lub żebrowych o złączach
gwintowanych o śr. 15 mm <rury  pod  tynkiem  do  pionu  c.o.>

kpl.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
1,5 m 1,500
 
2*3 kpl. 6,000

RAZEM 6,000
100
d.4

kalkulacja
własna

Ponowny  montaż  i  uruchomienie  rolet  okiennych  wewnętrznych kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

5 45450000-6 SUFITY  PODWIESZONE
101
d.5

KNR-W 2-02
2702-01 ana-
logia

Demontaż  stropu  istniejacego  w  obszarze  nowo  projektowanego  +  dostawa  i
montaż systemowego  sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnie-
niem płytami z włókien wełny  mineralnej/  szklanej  n.p.  ECOPHON  Master  TM
Rigid  Dp  1200 x 600  [mm],  powierzchnia  gamma, bezpieczeństwo  pożarowe
A2-s1, d0  lub  inny  równoważny  np.  Ecophon Master™ Rigid E

m2

<TCA>
(5,75+11,90)*2*0,6*1 m2 21,180
 

RAZEM 21,180
102
d.5

NNRNKB
202 2030-02
analogia

(z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na istniejącym  ruszcie metalowym m2

5,75*11,90*1 m2 68,425
-poz.101 m2 -21,180
 
 

RAZEM 47,245
6 45430000-0 POSADZKI
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103
d.6

KNR 0-25
0101-01 ana-
logia

Mycie posadzki wodą z detergentem pod ciśnieniem m2

poz.13 m2 67,787
RAZEM 67,787

104
d.6

KNR 0-25
0103-01 ana-
logia

Odtłuszczanie podłogi  rozpuszczalnikami m2

poz.103 m2 67,787
RAZEM 67,787

105
d.6

KNR AT-23
0101-03 ana-
logia

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne grunto-
wanie podłoża pod kleje cementowe

m2

67,787 m2 67,787
RAZEM 67,787

106
d.6

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych  AC6  gr.  12  [mm] m2

poz.13 m2 67,787
RAZEM 67,787

107
d.6

KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wew-
nątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

5,75*11,90*1 m2 68,425
RAZEM 68,425

108
d.6

KNNR 2
1208-02

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm
grubości w zakresie 2-10 mm
Krotność = 3 (zapewnić  poziom)

m2

poz.107 m2 68,425
RAZEM 68,425

109
d.6

KNR-W 2-02
1124-06 ana-
logia

Posadzki - profil  przy  przejściu  przez  otwory  drzwiowe  np.  TARKET  WT m

1,0*1 m 1,000
RAZEM 1,000

7 45454000-4 WYPOSAŻENIE
110
d.7

KALKULA-
CJA  WŁAS-
NA

Dostawa  i  montaż  plakatu  drukowanego  o  rozdzielczości  1440  [dpi]  na  ja-
kościowym  papierze  odpornym  na  działanie  promieni  UV  o  wymiarach  120 x
80  [cm]

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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REMONTA  PARTERU  ZESPOŁU  SZKÓŁ  TECHNICZNYCH  W  OSTROWIE  WIELKOPOLSKIM  PRZY  UL.  POZNAŃSKIEJ  43  -
SALA  KOMPUTEROWA  TCA

1 45100000-8 PRACE  PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR-W 4-02
0521-03

Demontaż grzejnika stalowego trójpły-
towego  celem  jego  ponownego  mon-
tażu

kpl. 3,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5800

Razem pozycja 1 3,000
2

d.1
KNR-W 4-01
1216-01 anali-
gia

Zabezpieczenie okien m2 52,245

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa' m2 1,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Razem pozycja 2 52,245
3

d.1
KNR-W 4-01
1216-01 anali-
gia

Zabezpieczenie drzwi  wejściowych m2 6,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa' m2 1,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Razem pozycja 3 6,000
4

d.1
KNR 0-21
4004-06 analo-
gia

Zabezpieczenie  ościeżnicy  regulowa-
nej  wejściowej

m2 3,350

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700

-- Materiały --
2660310 płyty wiórowe płasko prasowane zwykłe

gr. 12 mm
m2 1,1000

1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynko-
wane

kg 0,1000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0100
39500 środek transportowy m-g 0,0100

Razem pozycja 4 3,350
5

d.1
KNR-W 4-03
1143-03 analo-
gia

Demontaż  rolet  zaciemniających  zwi-
janych  na ścianie betonowej  celm  ich
ponownego  montażu  po  robotach  re-
montowych

szt. 3,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3050

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,1700

Razem pozycja 5 3,000
6

d.1
KNR-W 4-03
1145-04 analo-
gia

Demontaż tablicy  szkolnej  mocowa-
nych śrubami kotwowymi na podłożu
betonowym

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 1,51*25/100=0,3775= r-g 0,3775

Razem pozycja 6 1,000
7

d.1
KNR-W 4-03
1145-04 analo-
gia

Demontaż ekranu  pracy  rzutnika  mo-
cowanych śrubami kotwowymi na pod-
łożu betonowym

szt. 1,000

-- Robocizna --

- 11 -
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999 1,51*50/100=0,755= r-g 0,7550

Razem pozycja 7 1,000
8

d.1
KNR-W 4-03
1145-04 analo-
gia

Demontaż rzutnika  elektronicznego
wraz  z  konstrukcją  mocowanych śru-
bami kotwowymi na podłożu betono-
wym

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,5100

Razem pozycja 8 1,000
9

d.1
KNR-W 4-03
1134-01 analo-
gia

Demontaż opraw świetlówkowych z klo-
szem

kpl. 28,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5550

Razem pozycja 9 28,000
10
d.1

KNR-W 2-02
2702-01 analo-
gia

Rozbiorka  i  utyliacja  sufitu  podwie-
szonego  60 x 60  [cm]

m2 59,530

-- Robocizna --
999 0,84*25/100=0,21= r-g 0,2100

-- Materiały --
2315999 Rozbiorka  i  utyliacja  sufitu  podwie-

szonego  60 x 60  [cm]
szt. 2,9000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0100
39000 środek transportowy m-g 0,0100

Razem pozycja 10 59,530
11
d.1

KNR-W 4-01
0353-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych
lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2<demontaż  ościeżnic  drzwiowych>

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,3100

Razem pozycja 11 2,000
12
d.1

KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych
lub krat okiennych o powierzchni ponad
2 m2

m2 2,844

-- Robocizna --
999 r-g 0,8400

Razem pozycja 12 2,844
13
d.1

KNR-W 4-01
0818-05 analo-
gia

Zerwanie i  utylizacja  posadzki z two-
rzyw sztucznych  -  wykładzina  rulono-
wa

m2 67,787

-- Robocizna --
999 r-g 0,1800

Razem pozycja 13 67,787
14
d.1

KNR-W 4-01
0818-05 analo-
gia

Zerwanie i  utylizacja  posadzki z two-
rzyw sztucznych  -  wykładzina  z  pły-
tek  PCV  30 x 30 x 0,2  [cm]

m2 67,787

-- Robocizna --
999 r-g 0,1800

Razem pozycja 14 67,787
15
d.1

KNR-W 4-01
0212-06

Mechaniczna rozbiórka elementów kon-
strukcji betonowych zbrojonych

m3 0,189

-- Robocizna --
999 r-g 10,2000

-- Sprzęt --
83111 sprężarka m-g 3,4100

Razem pozycja 15 0,189
16
d.1

KNR AT-17
0110-05 anlogia

Frezowanie powierzchni betonowych
frezarką o szerokości wałka 35 cm na
gł. 10 mm

m2 67,787
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-- Robocizna --
999 0,8*50/100=0,4= r-g 0,4000

-- Sprzęt --
at177 frezarka do betonu o mocy 5,5 kW

0,5*50/100=0,25=
m-g 0,2500

Razem pozycja 16 67,787
17
d.1

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z ce-
gieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m3 3,190

-- Robocizna --
999 r-g 7,3000

Razem pozycja 17 3,190
18
d.1

KNR-W 4-01
0212-04

Mechaniczna rozbiórka elementów kon-
strukcji betonowych niezbrojonych o
grubości ponad 15 cm

m3 1,263

-- Robocizna --
999 r-g 9,6700

-- Sprzęt --
83111 sprężarka m-g 3,1600

Razem pozycja 18 1,263
19
d.1

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie
otworów w ścianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej cegłami

m3 2,168

-- Robocizna --
999 r-g 16,4000

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 372,0000
1700310 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków "35"
kg 61,8000

1720299 wapno suchogaszone kg 34,5000
1602099 piasek do zapraw m3 0,3200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,4500
34312 wyciąg m-g 2,1000

Razem pozycja 19 2,168
20
d.1

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materia-
łów budowlanych - samochody lub
przyczepy skrzyniowe; kategoria ładun-
ku I

t 12,868

-- Robocizna --
999 r-g 0,9100

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy o ładowności do

5 t
m-g 0,2900

Razem pozycja 20 12,868
21
d.1

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na
odległość do 1 km po drodze o na-
wierzchni kl. I

kurs 3,000

-- Sprzęt --
39000 ciągnik kołowy z przyczepą o łado-

wności do 5 t
m-g 0,1600

Razem pozycja 21 3,000
22
d.1

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po
drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 4 (odległośc  od  SOK)

kurs 3,000

-- Sprzęt --
39000 ciągnik kołowy z przyczepą o łado-

wności do 5 t
0,105*4=

m-g 0,4200

Razem pozycja 22 3,000
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23
d.1

kalkulacja  włas-
na

Utylizacja  materiału  z  demontażu m3 5,131

-- Sprzęt --
00001 Urządzenie  do  utylizacju m-g 1,0000

Razem pozycja 23 5,131
24
d.1

KNR-W 4-01
0353-12 analo-
gia

Wykucie z muru podokienników beto-
nowych

m 7,350

-- Robocizna --
999 r-g 0,8500

Razem pozycja 24 7,350
25
d.1

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zapra-
wy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbi-
cia ponad 5 m2<odbicie  starych  tyn-
ków>

m2 85,603

-- Robocizna --
999 r-g 0,3300

Razem pozycja 25 85,603
26
d.1

KNR AT-06
0102-01

Ręczny załadunek, wyładunek przez
przechylenie skrzyni materiałów budo-
wlanych sypkich - samochody lub przy-
czepy samowyładowcze; kategoria ła-
dunku I

t 3,638

-- Robocizna --
999 r-g 0,5300

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy o łado-

wności do 5 t
m-g 0,2100

Razem pozycja 26 3,638
27
d.1

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na
odległość do 1 km po drodze o na-
wierzchni kl. I

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 ciągnik kołowy z przyczepą o łado-

wności do 5 t
m-g 0,1600

Razem pozycja 27 1,000
28
d.1

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po
drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 4 (odległość od SOK)

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 ciągnik kołowy z przyczepą o łado-

wności do 5 t
0,105*4=

m-g 0,4200

Razem pozycja 28 1,000
29
d.1

kalkulacja  włas-
na

Utylizacja  materiału  z  rozbiórki  tynku m3 2,140

-- Sprzęt --
00001 Urządzenie  do  utylizacju' m-g 1,0000

Razem pozycja 29 2,140
30
d.1

KNR-W 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.
05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt. 4,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,4500

Razem pozycja 30 4,000
31
d.1

KNR AT-17
0101-01

Wiercenie otworów o głębokości do 40
cm śr. 40 mm techniką diamentową w
betonie zbrojonym

cm 108,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0530
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-- Materiały --
at17001 wiertło diamentowe' szt. 0,00125
3930000 woda' m3 0,0022
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000

-- Sprzęt --
at171 wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0,0220

Razem pozycja 31 108,000
32
d.1

KNR-W 4-01
0212-06

Mechaniczna rozbiórka elementów kon-
strukcji betonowych zbrojonych<dla
schowania  elementów  pod  tynk>

m3 0,135

-- Robocizna --
999 r-g 10,2000

-- Sprzęt --
83111 sprężarka m-g 3,4100

Razem pozycja 32 0,135
33
d.1

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materia-
łów budowlanych - samochody lub
przyczepy skrzyniowe; kategoria ładun-
ku I

t 0,324

-- Robocizna --
999 r-g 0,9100

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy o ładowności do

5 t
m-g 0,2900

Razem pozycja 33 0,324
34
d.1

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na
odległość do 1 km po drodze o na-
wierzchni kl. I

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 samochód o ładowności do 12 t' m-g 0,0750

Razem pozycja 34 1,000
35
d.1

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po
drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km

kurs 1,000

-- Sprzęt --
39000 samochód o ładowności do 12 t m-g 0,0420

Razem pozycja 35 1,000
36
d.1

kalkulacja  włas-
na

Utylizacja  gruzu m3 0,135

-- Sprzęt --
00001 Urządzenie  do  utylizacji  gruzu  beto-

nowego
m-g 1,0000

Razem pozycja 36 0,135
2 45311100-1 INSTALACJE  ELEKTRYCZNE  SILNOPRĄDOWE

37
d.2

KNR-W 4-03
1010-11

Mechaniczne wykucie wnęki o objętoś-
ci do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym<
nowa  rozdzielnia  elektryczna>

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1540

Razem pozycja 37 1,000
38
d.2

KNR-W 4-03
1010-12

Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek
za każdy następny 1 dm3 w podłożu
ceglanym (do 5 dm3)
Krotność = 3

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 0,063*3= r-g 0,1890

Razem pozycja 38 1,000
39
d.2

KNNR 5 0405-
01

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o
masie do 10 kg wraz z konstrukcją mo-
cowaną do podłoża przez zabetonowa-
nie

szt. 1,000
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-- Robocizna --
999 r-g 1,8100

-- Materiały --
7052999 skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe szt. 1,0000

Razem pozycja 39 1,000
40
d.2

KNNR 5 0404-
06 analogia

Wyposażenie  rozdzielni  <kompletne> szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,2700

-- Materiały --
8310999 tablica  RTCA  (parter)  -  obudowa  II

klasa  izolacji  min  2 x 18  wyposażona
w  rozłącznik  3  fazowy  40  [A],
ochronnik  przepięć  typ  2,  4  polowy,
wyłacznik  nadpradowy  3  fazowy  B6,
lampka  kontrolna  naopiecia  -  3  [szt.]
,  wyłącznik  różnicowo - prądowy  3
fazowy  40/0,03  ,  wyłącznik  nadprą-
dowy  1  faz  B10  -  21  [szt.]

szt. 1,0000

Razem pozycja 40 1,000
41
d.2

KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otwo-
rów w betonie głębokości do 8 cm i śr
do 10 mm  <trasa  kablowa  w  koryt-
kach  podwieszanych>

szt. 47,067

-- Robocizna --
999 0,0583*0,955= r-g 0,0557

Razem pozycja 41 47,067
42
d.2

KNR 5-08
0708-04

Montaż kompletnych elementów syste-
mu 'U' - U501  <trasa  kablowa>

kpl. 23,533

-- Robocizna --
999 0,0968*0,955= r-g 0,0924

-- Materiały --
8321210 uchwyt stalowy nr 178-01 U501 szt. 1,0000
8321211 pasek stalowy nr 178-02 U502 szt. 1,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Razem pozycja 42 23,533
43
d.2

KNR 5-08
0705-07

Przykręcanie do gotowych otworów ko-
rytek 'U575' szerokości 100 mm<trasa
kablowa  w  korytkach
podwieszanych>

m 35,300

-- Robocizna --
999 0,165*0,955= r-g 0,1576

-- Materiały --
8321899 korytka X111 m 1,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Razem pozycja 43 35,300
44
d.2

KNNR 5 1207-
09

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28
w cegle<WLZ>

m 30,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1900

Razem pozycja 44 30,000
45
d.2

KNR-W 4-03
1001-03

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych w betonie

m 17,500

-- Robocizna --
999 r-g 0,1020

Razem pozycja 45 17,500
46
d.2

KNNR 5 0102-
07

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o
śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż beton

m 57,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0788
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-- Materiały --
7580099 rury winidurowe karbowane m 1,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Razem pozycja 46 57,000
47
d.2

KNNR 5 1208-
02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50
mm

m 30,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0525

Razem pozycja 47 30,000
48
d.2

KNR-W 5-08
0209-01

Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył
do 7.5 mm2  <oświetlenie  4 x 2,5
[mm2]>

m 105,900

-- Robocizna --
999 r-g 0,0473

-- Materiały --
7951399 przewody wtynkowe - YDYt  4 x 2,5

mm2  750 V
m 1,0400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Razem pozycja 48 105,900

49
d.2

KNR-W 5-08
0209-01

Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył
do 7.5 mm2  <zasilanie  dedykowane
drukarki  kolorowej  A3>

m 27,650

-- Robocizna --
999 r-g 0,0473

-- Materiały --
7951399 przewody wtynkowe - YDYt  3 x 2,5

mm2  750 V
m 1,0400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Razem pozycja 49 27,650

50
d.2

KNR-W 5-08
0209-01

Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył
do 7.5 mm2  <zasilanie  dedykowane
rzutnika  elektronicznego>

m 12,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0473

-- Materiały --
7951399 przewody wtynkowe - YDYt  3 x 2,5

mm2  750 V
m 1,0400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Razem pozycja 50 12,000

51
d.2

KNR-W 5-08
0209-01

Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył
do 7.5 mm2  <gniazda  wtykowe  dedy-
kowane  230  [V]  3 x 2,5  [mm2]>

m 370,650

-- Robocizna --
999 r-g 0,0473

-- Materiały --
7951399 przewody wtynkowe - YDYt  3 x 2,5

mm2  750 V
m 1,0400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Razem pozycja 51 370,650

52
d.2

KNR-W 5-08
0209-01

Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył
do 7.5 mm2  <gniazda  wtykowe  230
[V]  3 x 2,5  [mm2]>

m 70,600

-- Robocizna --
999 r-g 0,0473

-- Materiały --
7951399 przewody wtynkowe - YDYt  3 x 2,5

mm2  750 V
m 1,0400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Razem pozycja 52 70,600
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53
d.2

KNR-W 5-08
0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierw-
szy pomiar

po-
miar

21,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,8300

Razem pozycja 53 21,000
54
d.2

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłącze-
nia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

po-
miar

1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5000

Razem pozycja 54 1,000
55
d.2

KNR-W 5-08
0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłącze-
nia zasilania - pomiar rezystancji uzie-
mienia - pierwszy

po-
miar

1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,2600

Razem pozycja 55 1,000
56
d.2

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłącze-
nia zasilania - próby działania wyłączni-
ka różnicowoprądowego - pierwszy

po-
miar

1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3300

Razem pozycja 56 1,000
57
d.2

KNNR 5 1209-
0502

Przebijanie otworów śr. 40 mm o dłu-
gości do 1 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły  <WLZ>

otw. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,4730

Razem pozycja 57 2,000
58
d.2

KNR-W 5-08
0301-03

Przygotowanie podłoża pod mocowanie
osprzętu przez przykręcenie do kołków
plastikowych w podłożu betonowym

szt. 24,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1280

-- Materiały --
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 2,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Razem pozycja 58 24,000
59
d.2

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.
t.bakelitowych o średnicy do 60 mm
mocowanych na zaprawę

szt. 8,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0840

-- Materiały --
7540099 puszki bakelitowe szt. 1,0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Razem pozycja 59 8,000
60
d.2

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 koń-
cowych

szt. 60,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1790

-- Materiały --
7530399 gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt. 1,0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Razem pozycja 60 60,000
61
d.2

KNR-W 5-08
0209-01

Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył
do 7.5 mm2  <oświetlenie  4 x 2,5
[mm2]>

m 105,900
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-- Robocizna --
999 r-g 0,0473

-- Materiały --
7951399 przewody wtynkowe - YDYt  4 x 2,5

mm2  750 V
m 1,0400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Razem pozycja 61 105,900

62
d.2

KNR-W 5-08
0209-01

Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył
do 7.5 mm2  <oświetlenie  4 x 1,5
[mm2]>

m 185,325

-- Robocizna --
999 r-g 0,0473

-- Materiały --
7951399 przewody wtynkowe - YDYt  4 x 1,5

mm2  750 V
m 1,0400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Razem pozycja 62 185,325

63
d.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50
mm

m 52,800

-- Robocizna --
999 r-g 0,0525

Razem pozycja 63 52,800
64
d.2

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - pod-
łoże cementowo-wapienne

m3 0,040

-- Robocizna --
999 r-g 4,0300

-- Materiały --
1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez do-

datków
t 0,1910

1601899 piasek do betonów zwykły m3 1,1000
1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4,0000

Razem pozycja 64 0,040
65
d.2

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierw-
szy pomiar

po-
miar

13,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,6300

Razem pozycja 65 13,000
66
d.2

KNNR 5 0502-
02 analogia

Dostawa,  montaż,  podłączenie,
sprawdzenie  działania  -  Oprawy
oświetleniowe wpuszczane  w  sufit
podwieszony  LED  40  [W] >

kpl. 21,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,6200

-- Materiały --
7302299 Dostawa  i  montaż  kompletnej,  funk-

cjonującej  oprawy oświetleniowej  595
x 595 x 45  [mm],  wpuszczanej  w  su-
fit,  LED  <40  [W], strumień  świetlny
4760  [lm],  IP20,  barwa  ćwiatła  3000
[K], z  czujką  ruchu,   np  PXF  LIGH-
TING  Uni  LED -  kod  PX3751113
lub  inna  równoważna>'

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Razem pozycja 66 21,000

67
d.2

KNNR 5 0502-
02 analogia

Dostawa,  montaż,  podłączenie,
sprawdzenie  działania  -  Oprawy
oświetleniowe wpuszczane  w  sufit
podwieszony  LED  40  [W]  <z  modu-
łem  awarynym >

kpl. 1,000

-- Robocizna --
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999 r-g 0,6200

-- Materiały --
7302299 kompletna  oprawa oświetleniowa  595

x 595 x 45  [mm],  wpuszczana  w
sufit,  LED  <40  [W], strumień  świetl-
ny  4760  [lm],  IP20,  barwa  ćwiatła
3000  [K],  np  PXF  LIGHTING  Uni
LED -  kod  PX3751113  lub  inna  rów-
noważna>

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Razem pozycja 67 1,000

68
d.2

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych podtynkowych krzyżo-
wych, dwubiegunowych w puszce ins-
talacyjnej

szt. 4,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2310

-- Materiały --
7519999 łączniki instalacyjne szt. 1,0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Razem pozycja 68 4,000
69
d.2

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierw-
szy pomiar

po-
miar

13,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,6300

Razem pozycja 69 13,000
70
d.2

KNR-W 5-08
0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłącze-
nia zasilania - pomiar rezystancji uzie-
mienia - pierwszy

po-
miar

13,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,2600

Razem pozycja 70 13,000
71
d.2

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłącze-
nia zasilania - próby działania wyłączni-
ka różnicowoprądowego - pierwszy

po-
miar

13,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3300

Razem pozycja 71 13,000
3 45314320-0 INSTALACJE  ELEKTRYCZNE  SŁABOPRĄDOWE

72
d.3

KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otwo-
rów w betonie głębokości do 8 cm i śr
do 10 mm  <trasa  kablowa  w  koryt-
kach  podwieszanych>

szt. 47,067

-- Robocizna --
999 0,0583*0,955= r-g 0,0557

Razem pozycja 72 47,067
73
d.3

KNR 5-08
0708-04

Montaż kompletnych elementów syste-
mu 'U' - U501  <trasa  kablowa>

kpl. 23,533

-- Robocizna --
999 0,0968*0,955= r-g 0,0924

-- Materiały --
8321210 uchwyt stalowy nr 178-01 U501 szt. 1,0000
8321211 pasek stalowy nr 178-02 U502 szt. 1,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Razem pozycja 73 23,533
74
d.3

KNR 5-08
0705-07

Przykręcanie do gotowych otworów ko-
rytek 'U575' szerokości 100 mm<trasa
kablowa  w  korytkach
podwieszanych>

m 35,300

-- Robocizna --
999 0,165*0,955= r-g 0,1576
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-- Materiały --
8321899 korytka X111 m 1,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Razem pozycja 74 35,300
75
d.3

KNR AT-14
0102-02

Układanie poziomego okablowania
strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
światłowodowy

m 271,062

-- Robocizna --
999 r-g 0,0212

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000
8079999 kabel okablowania strukturalnego świat-

łowodowy'
m 1,1000

Razem pozycja 75 271,062
76
d.3

KNR AT-14
0101-04 analo-
gia

Układanie poziomego okablowania
strukturalnego - odcinek poziomy - do-
datek za układanie w korytach

m 271,062

-- Robocizna --
999 r-g 0,0064

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000

Razem pozycja 76 271,062
77
d.3

KNR AT-14
0102-14

Układanie poziomego okablowania
strukturalnego - odcinek pionowy, 1 ka-
bel światłowodowy

m 140,030

-- Robocizna --
999 r-g 0,0266

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000
8079999 kabel okablowania strukturalnego świat-

łowodowy''
m 1,1000

Razem pozycja 77 140,030
78
d.3

KNR AT-14
0102-05

Układanie poziomego okablowania
strukturalnego - odcinek poziomy, do-
datek za wciąganie na całej długości w
peszlu

m 140,030

-- Robocizna --
999 r-g 0,0151

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000

Razem pozycja 78 140,030
79
d.3

KNR AT-14
0103-02

Ręczne przeciąganie odcinków okablo-
wania strukturalnego przez przepusty w
przegrodach budowlanych na wys. do
1,5 m - 1 kabel światłowodowy

m 2,850

-- Robocizna --
999 r-g 0,1350

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000
8079999 kabel okablowania strukturalnego świat-

łowodowy
m 1,1000

Razem pozycja 79 2,850
80
d.3

KNR AT-14
0104-02

Spawanie kabla światłowodowego jed-
nomodowego w kasetach światłowodo-
wych

szt. 21,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3940

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000
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-- Sprzęt --
at141 spawarka światłowodowa m-g 0,0570

Razem pozycja 80 21,000
81
d.3

KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abo-
nenckim lub panelu

szt. 21,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2040

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000
7551999 gniazdo RJ45  <Gniazdo sieciowe

komputerowe podtynkowe FTP kat.5e
2x RJ45
Element pasywny do budowy sieci tele-
informatycznych przeznaczony do mon-
tażu podtynkowego (w puszkę podtyn-
kową fi 60mm).  Specyfikacja:
certyfikowane do kategorii 5E FTP EIA/
TIA 568
testowane do 100 MHz
2x gniazdo RJ45, 8P8C
ekranowane, przeznaczone dla sieci
zagrożonych oddziaływaniem zakłóceń
elektromagnetycznych
gniazda pod kątem 40st.
kodowane kolorami złącze LSA+ zgod-
nie z EIA/TIA 568B (tzw. złącza typu
krone)
wymiary 80x80 mm, głębokość 35 mm
poziomy przepust kablowy (dostawca:
krone)

szt. 1,0000

Razem pozycja 81 21,000
82
d.3

KNR AT-14
0107-07

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abo-
nenckim lub panelu - dodatek za mon-
taż gniazda RJ45 w wersji podtynkowej
z podłączeniem modułu

szt. 21,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2100

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000

Razem pozycja 82 21,000
83
d.3

KNR AT-14
0109-01

Montaż paneli rozdzielczych światłowo-
dowych w przygotowanych stelażach
19"

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,4400

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000
7062999 panel rozdzielczy światłowodowy  <19"

panel światłowodowy 24xLC MM, bez
pigtaili i kasety>

kpl. 1,0000

Razem pozycja 83 1,000
84
d.3

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyj-
nych zgodnie z wymaganiami

po-
miar

19,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000

-- Sprzęt --
at142 przyrząd pomiarowy okablowania struk-

turalnego
m-g 0,2980

at143 środek łączności bezprzewodowej m-g 0,5960
Razem pozycja 84 19,000
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85
d.3

kalkulacja  włas-
na

Odtworzenie  i  uruchomienie  istnieja-
cej  instalacji  alarmowej  antywłamnio-
wej

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 6,0000

Razem pozycja 85 1,000
4 45410000-4 ŚCIANY

86
d.4

KNR-W 2-15
0403-04

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o
śr. nominalnej 32 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m 8,700

-- Robocizna --
999 r-g 0,5610

-- Materiały --
5040999 rury stalowe ze szwem przewodowe

czarne o śr.nominalnej 32 mm
m 1,0300

6601999 uchwyty do rur o śr. nominalnej 32 mm szt. 0,3900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0166

Razem pozycja 86 8,700
87
d.4

KNR 0-34
0101-15

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otuli-
nami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr. 25 mm (P)

m 8,700

-- Robocizna --
999 r-g 0,2108

-- Materiały --
6750124 otuliny Thermaflex FRZ gr. 25 mm m 1,1000
6761201 klej Thermaflex 474 dm3 0,0225
6761120 taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,1524
6760010 klipsy montażowe Thermaclips szt. 6,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0059

Razem pozycja 87 8,700
88
d.4

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji
centralnego ogrzewania (na gorąco)

urz. 3,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3570

Razem pozycja 88 3,000
89
d.4

KNR-W 4-01
0326-07 analo-
gia

Zamurowanie bruzd poziomych o prze-
kroju 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł

m 6,000

-- Robocizna --
999 1,19*20/100=0,238= r-g 0,2380

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna

30*10/100=3=
szt. 3,0000

1700310 cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków "35"

kg 4,9000

1720299 wapno suchogaszone kg 2,7800
1602099 piasek do zapraw m3 0,0260
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,0400
34312 wyciąg m-g 0,1600

Razem pozycja 89 6,000
90
d.4

KNR-W 2-02
0801-02 analo-
gia

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wyko-
nywane mechanicznie na ścianach i
słupach  <tynki  wyrównawcze>

m2 95,232

-- Robocizna --
999 r-g 0,3700
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-- Materiały --
2380802 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,0030
2380813 zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0212
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0021
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,0409

Razem pozycja 90 95,232
91
d.4

NNRNKB 202
2027-03

(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartono-
wych Rigips na ścianach na ruszcie
metalowym 50

m2 7,147

-- Robocizna --
999 r-g 1,3800

-- Materiały --
202x096 płyty gipsowo-kartonowe Rigips m2 1,0300
202x102 profile UW m 0,7100
202x103 profile CW m 1,8400
202x104 wkręty szt. 11,2000
202x098 łączniki rozporowe kpl. szt. 1,5300
202x099 masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 0,4400
202x100 taśma spoinowa m 1,4300
202x101 taśma uszczelniająca m 1,1600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0250
39599 środek transportowy m-g 0,0160

Razem pozycja 91 7,147
92
d.4

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wew-
nętrzne grubości 3 mm z gipsu szpach-
lowego wykonywane ręcznie na ścia-
nach na podłożu z tynku

m2 95,232

-- Robocizna --
999 r-g 0,2430

-- Materiały --
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0,0033
3930099 woda m3 0,0021
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
46110 mieszarka do zapraw m-g 0,0040
34000 wyciąg m-g 0,0200
39000 środek transportowy m-g 0,0032

Razem pozycja 92 95,232
93
d.4

KNR AT-38
0502-01 analo-
gia

Montaż profili ochronnych narożniko-
wych

m 31,700

-- Robocizna --
999 r-g 0,1700

-- Materiały --
AT38072 listwa ochronna  aluminiowa  perforo-

wana  cienkościenna
m 1,1000

AT38015 zaprawa klejąca do wykonywania wars-
twy zbrojonej ATLAS GRAWIS U

kg 0,7800

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny m-g 0,0003
39500 środek transportowy m-g 0,0004

Razem pozycja 93 31,700
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94
d.4

KNR-W 2-02
0135-02 analo-
gia

Dostawa,  montaż,  obsadzenie prefa-
brykowanych podokienników długości
ponad 1 m  z  konglomeratu  gr.  4,0
[cm],  krawędzie  zfazowanie  5  [mm].
Parapet  wystaje  min.  2,0  [cm]  poza
lico  grzejnika.

szt. 3,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,1200

-- Materiały --
2380899 zaprawa m3 0,0130
0000000 materiały pomocnicze(od M2) % 1,5000
1941099 Dostawa,  montaż,  obsadzenie prefa-

brykowanych podokienników długości
ponad 1 m  z  konglomeratu  gr.  4,0
[cm],  krawędzie  zfazowanie  5  [mm].
Parapet  wystaje  min.  2,0  [cm]  poza
lico  grzejnika.

szt. 1,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,1100

Razem pozycja 94 3,000
95
d.4

KNR-W 4-01
1204-08 analo-
gia

Przygotowanie powierzchni pod malo-
wanie farbami  lateksowymi  starych
tynków z poszpachlowaniem nierów-
ności

m2 95,232

-- Robocizna --
999 r-g 0,0950

-- Materiały --
1770110 gips budowlany szpachlowy powierzch-

niowy
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Razem pozycja 95 95,232

96
d.4

KNR AT-22
0101-03 analo-
gia

Przygotowanie podłoża pod wykonanie
okładzin ściennych - dwukrotne grunto-
wanie podłoża ATLAS  UNIGRUNT

m2 95,232

-- Robocizna --
999 r-g 0,0700

-- Materiały --
AT22001 preparat gruntujący  ATLAS  UNI-

GRUNT
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Razem pozycja 96 95,232

97
d.4

KNR-W 4-01
1204-02 analo-
gia

Dwukrotne malowanie farbami latekso-
wymi   tynków wewnętrznych ścian

m2 95,232

-- Robocizna --
999 r-g 0,1270

-- Materiały --
1502110 farby lateksowe  nawierzchniowe  II

grupy  ścieralności,  matowe
dm3 0,2860

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
Razem pozycja 97 95,232

98
d.4

KNR-W 2-15
0418-10 analo-
gia

Ponowny  montaż  grzejników stalo-
wych trzypłytowe o wysokości 300 mm
i długości 1800 mm  (z  odzysku  po
demontażu)

szt. 3,000

-- Robocizna --
999 2,65*50/100=1,325= r-g 1,3250

-- Materiały --
6011999 grzejniki stalowe trzypłytowe z komple-

tem zawieszeń  <z  odzysku>
szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

- 25 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 7623 Użytkownik: Paweł Orleański



Rememont  SK_06.04.2020_(PR).KST 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 1,0700

Razem pozycja 98 3,000
99
d.4

KNR-W 4-02
0517-05

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika
z rur stalowych lub żebrowych o złą-
czach gwintowanych o śr. 15 mm <rury
pod  tynkiem  do  pionu  c.o.>

kpl. 6,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,8500

-- Materiały --
5040999 rury stalowe ze szwem przewodowe

czarne o śr. 15 mm
m 0,2625

6080199 złączki grzejnikowe o śr. 15 mm szt. 1,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Razem pozycja 99 6,000
100
d.4

kalkulacja  włas-
na

Ponowny  montaż  i  uruchomienie  ro-
let  okiennych  wewnętrznych

kpl. 3,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5000

Razem pozycja 100 3,000
5 45450000-6 SUFITY  PODWIESZONE

101
d.5

KNR-W 2-02
2702-01 analo-
gia

Demontaż  stropu  istniejacego  w  ob-
szarze  nowo  projektowanego  +  do-
stawa  i  montaż systemowego  sufitu
podwieszonego o konstrukcji metalowej
z wypełnieniem płytami z włókien wełny
mineralnej/  szklanej  n.p.  ECOPHON
Master  TM  Rigid  Dp  1200 x 600
[mm],  powierzchnia  gamma, bezpie-
czeństwo  pożarowe   A2-s1, d0  lub
inny  równoważny  np.  Ecophon Mas-
ter™ Rigid E

m2 21,180

-- Robocizna --
999 r-g 0,8400

-- Materiały --
2315999 płyty z prasowanej wełny mineralnej o

wym. 120x60x2.0 cm
2,9/2=1,45=

szt. 1,4500

1323399 dźwigar nośny z blachy kształtowej m 1,7200
1323399 element poprzeczny z blachy kształto-

wej
m 1,6000

1323399 kształtowniki z blachy-kątownik przy-
ścienny

m 0,8600

1323450 wieszak szt. 0,6700
1323450 pręt wieszaka szt. 0,6700
1323490 klamerki mocujące szt. 2,8600
1323470 sprężyny przyścienne szt. 1,6500
8992699 łączniki rozporowe kpl. szt. 2,5300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0100
39000 środek transportowy m-g 0,0100

Razem pozycja 101 21,180
102
d.5

NNRNKB 202
2030-02 analo-
gia

(z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwo-
we na istniejącym  ruszcie metalowym

m2 47,245

-- Robocizna --
999 2,44*35/100=0,854= r-g 0,8540

-- Materiały --
202x096 płyty gipsowo-kartonowe Rigips m2 2,0800
202x104 wkręty szt. 30,6000
202x099 masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 0,4400
202x100 taśma spoinowa m 1,7300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
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-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0530
39599 środek transportowy m-g 0,0250

Razem pozycja 102 47,245
6 45430000-0 POSADZKI

103
d.6

KNR 0-25
0101-01 analo-
gia

Mycie posadzki wodą z detergentem
pod ciśnieniem

m2 67,787

-- Robocizna --
999 r-g 0,0300

-- Materiały --
0_25001 detergent dm3 0,2000
3930000 woda m3 0,0080
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
09606 myjka ciśnieniowa na gorącą wodę 20

MPa
m-g 0,0100

39512 samochód dostawczy m-g 0,0010
Razem pozycja 103 67,787

104
d.6

KNR 0-25
0103-01 analo-
gia

Odtłuszczanie podłogi  rozpuszczalni-
kami

m2 67,787

-- Robocizna --
999 r-g 0,0420

-- Materiały --
1050000 benzyna do ekstrakcji dm3 0,1210
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

Razem pozycja 104 67,787
105
d.6

KNR AT-23
0101-03 analo-
gia

Przygotowanie podłoża pod wykonanie
okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cemen-
towe

m2 67,787

-- Robocizna --
999 r-g 0,0700

-- Materiały --
AT23001 akrylowy preparat gruntujący kg 0,3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Razem pozycja 105 67,787
106
d.6

NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
AC6  gr.  12  [mm]

m2 67,787

-- Robocizna --
999 r-g 0,5400

-- Materiały --
202x086 panele podłogowe  gr.  12  [mm],  Klas

ścieralności według normy EN 13 329:
AC6.   Klasa użytkowa panelu podłogo-
wego:  3.2

m2 1,0400

2631999 listwy przyścienne z drewna  dębowego m 1,1600
1551319 klej winylowy kg 0,1100
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0150
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0080
39599 środek transportowy m-g 0,0180

Razem pozycja 106 67,787
107
d.6

KNNR 2 1208-
01

Samopoziomujące masy szpachlowe
typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm
wewnątrz budynków pod płytki z kamie-
ni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2 68,425

-- Robocizna --
999 r-g 0,2200
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-- Materiały --
2385001 emulsja gruntująca "ATLAS-UNI-

GRUNT"
kg 0,3500

2380550 samopoziomująca masa szpachlowa
TERPLAN-N'

kg 3,1500

3930099 woda m3 0,00063
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0120

Razem pozycja 107 68,425
108
d.6

KNNR 2 1208-
02

Samopoziomujące masy szpachlowe
typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1
mm grubości w zakresie 2-10 mm
Krotność = 3 (zapewnić  poziom)

m2 68,425

-- Robocizna --
999 0,031*3= r-g 0,0930

-- Materiały --
2380550 samopoziomująca masa szpachlowa

TERPLAN-N
1,58*3=

kg 4,7400

3930099 woda
0,00032*3=

m3 0,00096

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0,006*3=
m-g 0,0180

Razem pozycja 108 68,425
109
d.6

KNR-W 2-02
1124-06 analo-
gia

Posadzki - profil  przy  przejściu  przez
otwory  drzwiowe  np.  TARKET  WT

m 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1470

-- Materiały --
1567099 listwy ze  stali  nierdzewnej  np.  TAR-

KET  WT
m 1,0700

1550599 klej na bazie kauczuku syntetycznego kg 0,0700
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0002
39000 środek transportowy m-g 0,0003

Razem pozycja 109 1,000
7 45454000-4 WYPOSAŻENIE

110
d.7

KALKULACJA
WŁASNA

Dostawa  i  montaż  plakatu  drukowa-
nego  o  rozdzielczości  1440  [dpi]  na
jakościowym  papierze  odpornym  na
działanie  promieni  UV  o  wymiarach
120 x 80  [cm]

kpl. 3,000

-- Materiały --
Dostawa  i  montaż  plakatu  drukowa-
nego  o  rozdzielczości  1440  [dpi]  na
jakościowym  papierze  odpornym  na
działanie  promieni  UV  o  wymiarach
120 x 80  [cm],  plakat  przesłonięty
szybą  bezpieczną  gr.  4  [mm],  kra-
wędź  fazowana

szt. 1,0000

Razem pozycja 110 3,000
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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Wartość
zł
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REMONTA  PARTERU  ZESPOŁU  SZKÓŁ  TECHNICZNYCH  W  OSTROWIE  WIELKOPOLSKIM  PRZY  UL.  POZNAŃSKIEJ  43  -
SALA  KOMPUTEROWA  TCA

1 45100000-8 PRACE  PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR-W 4-02
0521-03

Demontaż grzejnika stalowego trójpłytowego  celem  jego
ponownego  montażu

kpl. 3,000

2
d.1

KNR-W 4-01
1216-01 analigia

Zabezpieczenie okien m2 52,245

3
d.1

KNR-W 4-01
1216-01 analigia

Zabezpieczenie drzwi  wejściowych m2 6,000

4
d.1

KNR 0-21 4004-
06 analogia

Zabezpieczenie  ościeżnicy  regulowanej  wejściowej m2 3,350

5
d.1

KNR-W 4-03
1143-03 analo-
gia

Demontaż  rolet  zaciemniających  zwijanych  na ścianie
betonowej  celm  ich  ponownego  montażu  po  robotach
remontowych

szt. 3,000

6
d.1

KNR-W 4-03
1145-04 analo-
gia

Demontaż tablicy  szkolnej  mocowanych śrubami kotwo-
wymi na podłożu betonowym

szt. 1,000

7
d.1

KNR-W 4-03
1145-04 analo-
gia

Demontaż ekranu  pracy  rzutnika  mocowanych śrubami
kotwowymi na podłożu betonowym

szt. 1,000

8
d.1

KNR-W 4-03
1145-04 analo-
gia

Demontaż rzutnika  elektronicznego  wraz  z  konstrukcją
mocowanych śrubami kotwowymi na podłożu betonowym

szt. 1,000

9
d.1

KNR-W 4-03
1134-01 analo-
gia

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem kpl. 28,000

10
d.1

KNR-W 2-02
2702-01 analo-
gia

Rozbiorka  i  utyliacja  sufitu  podwieszonego  60 x 60  [cm] m2 59,530

11
d.1

KNR-W 4-01
0353-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o
powierzchni do 2 m2<demontaż  ościeżnic  drzwiowych>

szt. 2,000

12
d.1

KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni ponad 2 m2

m2 2,844

13
d.1

KNR-W 4-01
0818-05 analo-
gia

Zerwanie i  utylizacja  posadzki z tworzyw sztucznych  -
wykładzina  rulonowa

m2 67,787

14
d.1

KNR-W 4-01
0818-05 analo-
gia

Zerwanie i  utylizacja  posadzki z tworzyw sztucznych  -
wykładzina  z  płytek  PCV  30 x 30 x 0,2  [cm]

m2 67,787

15
d.1

KNR-W 4-01
0212-06

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
zbrojonych

m3 0,189

16
d.1

KNR AT-17
0110-05 anlogia

Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości
wałka 35 cm na gł. 10 mm

m2 67,787

17
d.1

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m3 3,190

18
d.1

KNR-W 4-01
0212-04

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm

m3 1,263

19
d.1

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

m3 2,168

20
d.1

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych -
samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku I

t 12,868

21
d.1

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po
drodze o nawierzchni kl. I

kurs 3,000

22
d.1

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni
kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km
Krotność = 4 (odległośc  od  SOK)

kurs 3,000

23
d.1

kalkulacja  włas-
na

Utylizacja  materiału  z  demontażu m3 5,131

24
d.1

KNR-W 4-01
0353-12 analo-
gia

Wykucie z muru podokienników betonowych m 7,350

25
d.1

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2<odbicie  starych  tynków>

m2 85,603

26
d.1

KNR AT-06
0102-01

Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni
materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przycze-
py samowyładowcze; kategoria ładunku I

t 3,638

27
d.1

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po
drodze o nawierzchni kl. I

kurs 1,000
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28
d.1

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni
kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km
Krotność = 4 (odległość od SOK)

kurs 1,000

29
d.1

kalkulacja  włas-
na

Utylizacja  materiału  z  rozbiórki  tynku m3 2,140

30
d.1

KNR-W 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach
z betonu żwirowego o grubości do 30 cm

szt. 4,000

31
d.1

KNR AT-17
0101-01

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm tech-
niką diamentową w betonie zbrojonym

cm 108,000

32
d.1

KNR-W 4-01
0212-06

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
zbrojonych<dla  schowania  elementów  pod  tynk>

m3 0,135

33
d.1

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych -
samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku I

t 0,324

34
d.1

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po
drodze o nawierzchni kl. I

kurs 1,000

35
d.1

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni
kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km

kurs 1,000

36
d.1

kalkulacja  włas-
na

Utylizacja  gruzu m3 0,135
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2 45311100-1 INSTALACJE  ELEKTRYCZNE  SILNOPRĄDOWE
37
d.2

KNR-W 4-03
1010-11

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w
podłożu ceglanym<nowa  rozdzielnia  elektryczna>

szt. 1,000

38
d.2

KNR-W 4-03
1010-12

Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1
dm3 w podłożu ceglanym (do 5 dm3)
Krotność = 3

szt. 1,000

39
d.2

KNNR 5 0405-
01

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz
z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie

szt. 1,000

40
d.2

KNNR 5 0404-
06 analogia

Wyposażenie  rozdzielni  <kompletne> szt. 1,000

41
d.2

KNR 5-08 0803-
01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębo-
kości do 8 cm i śr do 10 mm  <trasa  kablowa  w  korytkach
podwieszanych>

szt. 47,067

42
d.2

KNR 5-08 0708-
04

Montaż kompletnych elementów systemu 'U' - U501  <tra-
sa  kablowa>

kpl. 23,533

43
d.2

KNR 5-08 0705-
07

Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szero-
kości 100 mm<trasa  kablowa  w  korytkach  podwiesza-
nych>

m 35,300

44
d.2

KNNR 5 1207-
09

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle<WLZ> m 30,000

45
d.2

KNR-W 4-03
1001-03

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
betonie

m 17,500

46
d.2

KNNR 5 0102-
07

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm ukła-
dane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton

m 57,000

47
d.2

KNNR 5 1208-
02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m 30,000

48
d.2

KNR-W 5-08
0209-01

Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2  <
oświetlenie  4 x 2,5  [mm2]>

m 105,900

49
d.2

KNR-W 5-08
0209-01

Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2  <zasi-
lanie  dedykowane  drukarki  kolorowej  A3>

m 27,650

50
d.2

KNR-W 5-08
0209-01

Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2  <zasi-
lanie  dedykowane  rzutnika  elektronicznego>

m 12,000

51
d.2

KNR-W 5-08
0209-01

Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2  <
gniazda  wtykowe  dedykowane  230  [V]  3 x 2,5  [mm2]>

m 370,650

52
d.2

KNR-W 5-08
0209-01

Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2  <
gniazda  wtykowe  230  [V]  3 x 2,5  [mm2]>

m 70,600

53
d.2

KNR-W 5-08
0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
3-fazowy, pierwszy pomiar

pomiar 21,000

54
d.2

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar
impedancji pętli zwarciowej - pierwszy

pomiar 1,000

55
d.2

KNR-W 5-08
0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar
rezystancji uziemienia - pierwszy

pomiar 1,000

56
d.2

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby
działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar 1,000

57
d.2

KNNR 5 1209-
0502

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły  <WLZ>

otw. 2,000

58
d.2

KNR-W 5-08
0301-03

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez
przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betono-
wym

szt. 24,000

59
d.2

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o
średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę

szt. 8,000

60
d.2

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtyn-
kowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 koń-
cowych

szt. 60,000

61
d.2

KNR-W 5-08
0209-01

Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2  <
oświetlenie  4 x 2,5  [mm2]>

m 105,900

62
d.2

KNR-W 5-08
0209-01

Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2  <
oświetlenie  4 x 1,5  [mm2]>

m 185,325

63
d.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m 52,800

64
d.2

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wa-
pienne

m3 0,040

65
d.2

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
1-fazowy, pierwszy pomiar

pomiar 13,000

66
d.2

KNNR 5 0502-
02 analogia

Dostawa,  montaż,  podłączenie,  sprawdzenie  działania  -
Oprawy oświetleniowe wpuszczane  w  sufit  podwieszony
LED  40  [W] >

kpl. 21,000

- 31 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 7623 Użytkownik: Paweł Orleański



Rememont  SK_06.04.2020_(PR).KST KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
67
d.2

KNNR 5 0502-
02 analogia

Dostawa,  montaż,  podłączenie,  sprawdzenie  działania  -
Oprawy oświetleniowe wpuszczane  w  sufit  podwieszony
LED  40  [W]  <z  modułem  awarynym >

kpl. 1,000

68
d.2

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych pod-
tynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instala-
cyjnej

szt. 4,000

69
d.2

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
1-fazowy, pierwszy pomiar

pomiar 13,000

70
d.2

KNR-W 5-08
0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar
rezystancji uziemienia - pierwszy

pomiar 13,000

71
d.2

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby
działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar 13,000
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3 45314320-0 INSTALACJE  ELEKTRYCZNE  SŁABOPRĄDOWE
72
d.3

KNR 5-08 0803-
01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębo-
kości do 8 cm i śr do 10 mm  <trasa  kablowa  w  korytkach
podwieszanych>

szt. 47,067

73
d.3

KNR 5-08 0708-
04

Montaż kompletnych elementów systemu 'U' - U501  <tra-
sa  kablowa>

kpl. 23,533

74
d.3

KNR 5-08 0705-
07

Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szero-
kości 100 mm<trasa  kablowa  w  korytkach  podwiesza-
nych>

m 35,300

75
d.3

KNR AT-14
0102-02

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek
poziomy, kabel światłowodowy

m 271,062

76
d.3

KNR AT-14
0101-04 analo-
gia

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek
poziomy - dodatek za układanie w korytach

m 271,062

77
d.3

KNR AT-14
0102-14

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek
pionowy, 1 kabel światłowodowy

m 140,030

78
d.3

KNR AT-14
0102-05

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek
poziomy, dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu

m 140,030

79
d.3

KNR AT-14
0103-02

Ręczne przeciąganie odcinków okablowania strukturalnego
przez przepusty w przegrodach budowlanych na wys. do
1,5 m - 1 kabel światłowodowy

m 2,850

80
d.3

KNR AT-14
0104-02

Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kase-
tach światłowodowych

szt. 21,000

81
d.3

KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu szt. 21,000

82
d.3

KNR AT-14
0107-07

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu -
dodatek za montaż gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z
podłączeniem modułu

szt. 21,000

83
d.3

KNR AT-14
0109-01

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygoto-
wanych stelażach 19"

szt. 1,000

84
d.3

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wy-
maganiami

pomiar 19,000

85
d.3

kalkulacja  włas-
na

Odtworzenie  i  uruchomienie  istniejacej  instalacji  alarmo-
wej  antywłamniowej

kpl. 1,000
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4 45410000-4 ŚCIANY
86
d.4

KNR-W 2-15
0403-04

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32
mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

m 8,700

87
d.4

KNR 0-34 0101-
15

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex
FRZ - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)

m 8,700

88
d.4

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrze-
wania (na gorąco)

urz. 3,000

89
d.4

KNR-W 4-01
0326-07 analo-
gia

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1 x 1 ceg. w
ścianach z cegieł

m 6,000

90
d.4

KNR-W 2-02
0801-02 analo-
gia

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicz-
nie na ścianach i słupach  <tynki  wyrównawcze>

m2 95,232

91
d.4

NNRNKB 202
2027-03

(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścia-
nach na ruszcie metalowym 50

m2 7,147

92
d.4

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścia-
nach na podłożu z tynku

m2 95,232

93
d.4

KNR AT-38
0502-01 analo-
gia

Montaż profili ochronnych narożnikowych m 31,700

94
d.4

KNR-W 2-02
0135-02 analo-
gia

Dostawa,  montaż,  obsadzenie prefabrykowanych podo-
kienników długości ponad 1 m  z  konglomeratu  gr.  4,0
[cm],  krawędzie  zfazowanie  5  [mm].  Parapet  wystaje
min.  2,0  [cm]  poza  lico  grzejnika.

szt. 3,000

95
d.4

KNR-W 4-01
1204-08 analo-
gia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami  latek-
sowymi  starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2 95,232

96
d.4

KNR AT-22
0101-03 analo-
gia

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych
- dwukrotne gruntowanie podłoża ATLAS  UNIGRUNT

m2 95,232

97
d.4

KNR-W 4-01
1204-02 analo-
gia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi   tynków wew-
nętrznych ścian

m2 95,232

98
d.4

KNR-W 2-15
0418-10 analo-
gia

Ponowny  montaż  grzejników stalowych trzypłytowe o wy-
sokości 300 mm i długości 1800 mm  (z  odzysku  po  de-
montażu)

szt. 3,000

99
d.4

KNR-W 4-02
0517-05

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika z rur stalowych lub
żebrowych o złączach gwintowanych o śr. 15 mm <rury
pod  tynkiem  do  pionu  c.o.>

kpl. 6,000

100
d.4

kalkulacja  włas-
na

Ponowny  montaż  i  uruchomienie  rolet  okiennych  wew-
nętrznych

kpl. 3,000
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5 45450000-6 SUFITY  PODWIESZONE
101
d.5

KNR-W 2-02
2702-01 analo-
gia

Demontaż  stropu  istniejacego  w  obszarze  nowo  projek-
towanego  +  dostawa  i  montaż systemowego  sufitu pod-
wieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami
z włókien wełny  mineralnej/  szklanej  n.p.  ECOPHON
Master  TM  Rigid  Dp  1200 x 600  [mm],  powierzchnia
gamma, bezpieczeństwo  pożarowe   A2-s1, d0  lub  inny
równoważny  np.  Ecophon Master™ Rigid E

m2 21,180

102
d.5

NNRNKB 202
2030-02 analo-
gia

(z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na istniejącym
ruszcie metalowym

m2 47,245
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6 45430000-0 POSADZKI
103
d.6

KNR 0-25 0101-
01 analogia

Mycie posadzki wodą z detergentem pod ciśnieniem m2 67,787

104
d.6

KNR 0-25 0103-
01 analogia

Odtłuszczanie podłogi  rozpuszczalnikami m2 67,787

105
d.6

KNR AT-23
0101-03 analo-
gia

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogo-
wych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cemento-
we

m2 67,787

106
d.6

NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych  AC6  gr.  12  [mm] m2 67,787

107
d.6

KNNR 2 1208-
01

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N
grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni
sztucznych, wykładziny i parkiet

m2 68,425

108
d.6

KNNR 2 1208-
02

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N -
dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm
Krotność = 3 (zapewnić  poziom)

m2 68,425

109
d.6

KNR-W 2-02
1124-06 analo-
gia

Posadzki - profil  przy  przejściu  przez  otwory  drzwiowe
np.  TARKET  WT

m 1,000
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7 45454000-4 WYPOSAŻENIE
110
d.7

KALKULACJA
WŁASNA

Dostawa  i  montaż  plakatu  drukowanego  o  rozdzielczoś-
ci  1440  [dpi]  na  jakościowym  papierze  odpornym  na
działanie  promieni  UV  o  wymiarach  120 x 80  [cm]

kpl. 3,000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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